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Část 1 – specifikace IT zařízení

	Název zařízení
	Parametry zařízení

	Počet (kusy)
	Maximální cena za 1 kus bez DPH
	Maximální cena bez DPH
	Nabízená cena za 1 kus bez DPH
	Celková nabízená cena bez DPH

	Testovací mobilní zařízení (pro technologie Apple)
	· procesor - minimální hodnota benchmark score (Passmark CPU Mark): 22700
· operační systém kompatibilní s technologií Apple, z důvodu nastavení vzdělávacího kurzu pro tuto technologii
· úložný prostor minimálně 16 GB

· displej dotykový multi-touch, úhlopříčka minimálně 4“, rozlišení minimálně 1136 x 640 bodů

· foto a video minimálně 8 Mpx fotoaparát, HD kamera se záznamem fotografií v rozlišení minimálně 1,2 megapixelu a snímáním videa v rozlišení HD

· rozhraní Wi-Fi, Bluetooth

· napájení vestavěný li-ion akumulátor
	4
	14.000,- Kč
	56.000,- Kč
	
	

	Testovací tablet (pro technologie Apple)
	· procesor - minimální hodnota benchmark score (Passmark CPU Mark): 26000

· operační systém kompatibilní s technologií Apple, z důvodu nastavení vzdělávacího kurzu pro tuto technologii
· bezdrátová konektivita Wi-Fi, Bluetooth, GSM/EDGE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA

· paměť minimálně 16 GB

· displej LCD IPS, LED podsvícení, multidotykový, velikost minimálně 9,7", rozlišení minimálně 2048 x 1536 bodů

· fotoaparát minimálně 5 Mpx fotografie (2592 x 1944), HD video

· vestavěný reproduktor

· Podpora formátů: .jpg, .tiff, .gif (obrázky); .doc a .docx,.htm a .html (webové stránky); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .pdf, .ppt a .pptx, .txt (text); .rtf (formátovaný text); .vcf (kontaktní údaje); .xls a .xlsx

· rozhraní lightning konektor, stereo audio výstup, slot pro Micro-SIM

· Baterie vestavěná Li-Pol
	4
	14.000,- Kč
	56.000,- Kč
	
	

	Testovací mobilní zařízení (pro technologie Android)
	· procesor - minimální hodnota benchmark score (Passmark CPU Mark): 14200

· operační systém kompatibilní s technologií Android, z důvodu nastavení vzdělávacího kurzu pro tuto technologii
· podporované sítě 2G, 3G, 4G

· operační paměť minimálně 2 GB RAM, úložná minimálně 16 GB, slot pro karty microSD/SDHC

· displej úhlopříčka minimálně 5“, rozlišení minimálně 1920 x 1080 bodů (FullHD)

· bezdrátové spojení WiFi, NFC, Bluetooth
	4
	12.000,- Kč
	48.000,- Kč
	
	

	Testovací tablet (pro technologie Android)
	· procesor - minimální hodnota benchmark score (Passmark CPU Mark): 7800

· operační paměť minimálně 2 GB, úložný prostor minimálně 16 GB

· operační systém kompatibilní s technologií Android, z důvodu nastavení vzdělávacího kurzu pro tuto technologii
· displej úhlopříčka minimálně 10" (25,4 cm), rozlišení minimálně 2560x1600 bodů (16:10), podsvícení IPS/LED, podpora vícedotykového ovládání

· zvuk vestavěné stereofonní reproduktory

· fotoaparát minimálně 5 Mpx (2592×1936), natáčení FullHD videa

· komunikace Wi-Fi, Bluetooth, NFC

· vstupy a výstupy micro USB, micro HDMI, dokovací konektor

· napájení Li-Pol baterie
	4
	12.000,- Kč
	48.000,- Kč
	
	

	Testovací mobilní zařízení (pro technologie Windows)
	· procesor -  minimální hodnota benchmark score (Passmark CPU Mark): 4500

· paměť interní minimálně 32 GB, operační minimálně 1024 MB

· operační systém kompatibilní s technologií Windows, z důvodu nastavení vzdělávacího kurzu pro tuto technologii
· displej dotykový, kapacitní, velikost minimálně 4,5" (11,43 cm), rozlišení minimálně 1280 x 768 pixelů

· data a konektivita NFC, Wifi, MicroUSB, Bluetooth, audio jack

· fotografie senzor minimálně 8,7 megapixelů, rozlišení minimálně 3552 x 2448 pixelů, digitální zoom minimálně 4x, formáty obrazu JPEG, Exif, grafické formáty JPEG

· video rozlišení minimálně 1920 x 1080 pixelů, formát pro nahrávání MPEG-4
	4
	12.000,- Kč
	48.000,- Kč
	
	

	Projektor
	· zobrazení DLP, EcoProjection, 3D DLP

· zobrazované rozlišení minimálně XGA 1024 x 768 bodů

· jas minimálně 2700 ANSI lm

· kontrast minimálně 3700:1

· diagonální projekční plocha 58 cm až 762 cm 

· projekční vzdálenost až 11 m

· zvuk integrovaný reproduktor

· lampa životnost min. 2500 hodin

· rozhraní 15-pin D-Sub (VGA/ komponent) vstup, kompozitní Video RCA jack, S-Video (Mini DIN), HDMI (HDCP), audio jack vstup, USB
	1
	12.000,- Kč
	12.000,- Kč
	
	

	Plátno
	· promítací mobilní plátno se stojanem trojnožka - nastavení výšky

· úhlopříčka minimálně 85" (215,9 cm)

· plocha minimálně 150 x 150 cm

· poměr stran 1:1

· velká výdrž plátna a jednoduché čištění, velké pozorovací úhly, čistý obraz
	1
	3.000,- Kč
	3.000,- Kč
	
	

	Wifi router
	· minimálně duální WiFi router, DLNA server, tiskový server, FTP server , VPN server, AiCloud, sledování provozu sítě

· podporované standardy bezdrátové sítě IEEE 802.11a (54 Mbit/s), IEEE 802.11b (11 Mbit/s), IEEE 802.11g (54 Mbit/s), IEEE 802.11n (450 Mbit/s), IEEE 802.11ac (3300 Mbit/s)

· rozhraní RJ-45 (LAN 10/100/1000 Mbit/s), RJ-45 (pro WAN), USB

· minimálně 3x odnímatelná anténa

· zabezpečení 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise

· firewall SPI, DoS, URL, MAC filter
	1
	8.000,- Kč
	8.000,- Kč
	
	

	Vývojový server
	· počet procesorů minimálně 2, procesor - minimální hodnota benchmark score (Passmark CPU Mark): 8690

· 15 MB L3 Cache, 12 threadů, Max TDP: 95 W, Virtualizace (VT-x / VT-d)

· operační paměť minimálně 1x 8 GB DDR3

· sloty 12x RDIMM/UDIMM (6 na CPU) (nelze mixovat)

· maximální rozšiřitelnost: 192 GB (RDIMM); 48 GB (UDIMM)

· funkce Chipkill (pro x4 DIMM), mirroring, sparing

· grafická karta s 16 MB paměti (integrované do IMM2)

· maximální rozlišení 1,6 x 1,2 Mpx

· řadič minimálně ServeRAID H1110 s podporou RAID 0/1/1E/10

· 4x SAS/SATA (6 Gbps na port) (1x mini x4 SAS SFF-8087)

· optická mechanika DVD RW

· zabezpečení TPM

· rozšiřující sloty minimální parametry

Slot 1: PCI-Express x8 3.0 (plná výška, poloviční délka)

Slot 2: PCI-Express x8 3.0 (plná výška, plná délka)

Slot 3: PCI-Express x8 3.0 (zapojen x4) (plná výška, poloviční délka)

Slot 4: PCI-Express x16 3.0 (zapojen x8) (plná délka i výška)

Slot 5: PCI-Express x4 2.0 (zapojen x1) (plná výška, poloviční délka)

Slot 6: PCI-Express x8 2.0 (zapojen x4) (plná výška, poloviční délka)

· rozhraní minimální parametry 8x USB (2x přední, 2x interní), 1x D-Sub, 1x Serial (DB-9), 4x RJ-45
	1
	30.000,- Kč
	30.000,- Kč
	
	

	Cena celkem
	117.000,- Kč
	309.000,- Kč
	
	


� Zadavatel pro stanovení minimální hodnoty benchmark score čerpal informace z těchto odkazů: �HYPERLINK "http://www.cpubenchmark.net"�http://www.cpubenchmark.net� a http://www.legitreviews.com





Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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